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Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres Acrobat-Helicopters.  
Mit diesem Modell haben Sie einen Hochleistungshubschrauber erworben, der neben 
einem überragenden Leistungsgewicht für Extremkunstflug auch über eine günstige 
Schwerpunktlage für einen stabilen Schwebeflug verfügt. Ferner haben sie ein bei 
entsprechender Behandlung langlebiges Produkt erworben, dass nach höchsten 
Qualitätsstandards gefertigt wird, so dass Ihnen Betrieb und Wartung auch nach 
langer Zeit viel Freude bereiten werden.  
Die Bauanleitung wurde von uns mit einem höchstmöglichen Anteil an graphischen 
Details ausgestattet, um Ihnen den Bau so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Nehmen Sie sich vor Baubeginn die Zeit, diese Anleitung vollständig durchzusehen, 
um sich mit dem Aufbauprinzip vorab vertraut zu machen.  
Neben den im Baukasten beiliegenden Schlüsseln benötigen Sie folgendes 
Werkzeug und Zubehör für die Montage: 
 
Werkzeug: 
Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff für Muttern 5,5 und 7 mm und dünnem 
Aussendurchmesser der Nuss.  
Maulschlüssel 4,5/5,5 mm 

schlüssel mit Schraubendrehergriff 2/2,5/3 mm 
schlüssel mit Quergriff 4 mm (2 Stück für Blattlagerwelle) 

Spitzzange gekröpft 
Kreuzschlitzschraubendreher Größe 0 
Schraubendreher mit Schlitz 
Mittelfeste Schraubensicherung Loctite 243 
 
Spezialwerkzeug: 
Sondermaulschlüssel 5,5 mm für schwer zugängliche Stellen Best.-Nr. 707 
Kugelgelenk-Zange z.B. Robbe S 1360 
Einstellwinkellehre z.B. Robbe S1366 
Einstellhilfe für Steuerflügel z.B. Robbe S1368 
 
Schmierstoffe:  
Drucklager: Baumaschinenfett (erhältlich im Baumarkt oder Werkzeughandel) 
Freilauf: Baumaschinenfett oder synthetisches Motoröl 
Die Getriebezahnräder und Zahnriemenantriebe sind wartungsfrei und brauchen 
nicht geschmiert zu werden. 
 
Empfohlenes Elektronikzubehör: 
Empfänger: PCM-System mit 10bit Schrittauflösung und Doppelsupertechnik 
Akku: 4 Zellen Sanyo KR 1700AU oder Zellen mit ähnlicher Kapazität 
Taumelscheibenservos: Futaba S9252, S9206, S9202 oder ähnliche 
Gasservo: Futaba S9202 oder ähnliche 
Drehzahlregler (wenn benötigt): Futaba GV-1 
Kreisel: Futaba GY 401 mit Servo S9253/4 oder GY 601 mit Servo S9251 
 
Sollten Sie wider Erwarten Probleme beim Bau haben, können Sie sich jederzeit an 
uns wenden. Wir beraten Sie gerne. 
 
Und nun: Viel Freude beim Bau Ihres Acrobat ! 



Sicherheitshinweis: 
 
 
Ein ferngesteuerter Modellhubschrauber ist kein Spielzeug. Ein unsachgemäßer 
Umgang mit diesem Fluggerät kann Unfälle mir schweren Verletzungen nach sich 
ziehen.  
Beherzigen Sie daher bitte die nachfolgenden Ratschläge: 
 

- Führen Sie keine Motorprüfläufe auf der Werkbank bzw. im Hobbykeller aus! 
Hohes Verletzungsrisiko und Vergiftungsgefahr durch die Abgase! 

- Beim ersten Motorlauf müssen der komplette Hauptrotor sowie die 
Heckrotorblätter entfernt werden. Erst wenn ein sicheres Trennen der 
Kupplung überprüft wurde, dürfen die Teile wieder montiert werden. 

- Halten Sie sich bei laufendem Motor nicht unnötig lange im Gefahrenbereich 
von Haupt- und Heckrotor auf. 

- Wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit Verbrennungsmotoren haben, 
wenden Sie sich bitte an einen hiermit erfahrenen Modellflieger. 

- Halten Sie beim Schweben einen Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zum 
Modell ein. 

- Fliegen Sie niemals Personen oder andere Lebewesen an, und halten Sie zu 
diesen einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 m.  

- Fliegen Sie den Tank, wenn überhaupt, nur in einem Flugraum leer, aus dem 
Sie die Autorotation noch sicher einleiten können. Sollten Sie hierin unsicher 
sein, so aktivieren Sie eine Stoppuhrfunktion in Ihrem Sender, um noch 
ausreichend Flugzeitreserven zu haben. Kontrollieren Sie regelmäßig 
während des Fluges den Tankinhalt. 

- Der Acrobat verfügt über ein überragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. 
Hierdurch sind auch extreme Figuren relativ leicht fliegbar, wenn der Pilot 
sie auch entsprechend beherrscht. Halten Sie beim Üben dieser Figuren 
jedoch immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein, da das Modell bei 
einem Steuerfehler die gewünschte Flugrichtung schnell und großräumig 
verlassen kann.  

-    Überfordern Sie sich nicht, und stellen Sie sich nicht unter Leistungsdruck, 
sondern trainieren Sie maßvoll und systematisch. Wenige gut durchdachte 
Flüge bringen Sie schneller weiter als monotones Dauertraining. 

 
     

 
Haftungsausschluß: 
Da ein ordnungsgemäßer Bau und Betrieb von uns nicht überwacht werden kann, 
wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. 
 
Vellmar, im November 2003 






























































































